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Brandschutz bei Veranstaltungen

Veranstaltungen wie Betriebs-, Vereins-, Hof-, Dorf-, Wein— und
Bierfeste, Bauernmarkte und Theaterauffiihrungen finden manchmal in
Hallen, Scheunen oder adhnlichen Gebauden statt. Diese, urspriinglich
nicht fir diesen Zweck errichteten Gebaude bergen Risiken im Hinblick

auf den Brand- und Personenschutz.

Der Veranstalter haftet, auch bei privaten Festen, fiir die Sicherheit
seiner Gaste. Uberpriifen Sie deshalb die Ortlichkeiten auf Risiken und
versuchen Sie, diese zu minimieren. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von

der Feuerwehr beraten.

Die Ausgange:

Unbedingt notwendig sind direkte und ausreichend breite Zu-
und Ausgdnge ins Freie. Es sind mindestens zwei, moglichst
entgegengesetzt liegende Ausgange erforderlich.

Die Ausgange missen unverschlossen, jederzeit benutzbar und
erkennbar sein.

Die Ausgidnge miussen gefahrlos nutzbar sein, also ohne
Stolperstellen, Schwellen, etc.

Jeder der Ausgdnge muss eine Tirhohe von mindestens 2
Metern und eine Durchgangsbreite von mindestens 90
Zentimeter haben. Ab 200 Besuchern gelten hohere
Anforderungen.

Weitere Hinweise

Die Gaste sollten moglichst nur ebenerdige Geschosse nutzen -
also beispielsweise keine Emporen.

Absturzgefahrdete Bereiche, zum Beispiel an Treppen oder bei
Hohenversatz auf dem FuBboden, sollten Sie mit stabilen, ein
Meter hohen Gelandern absichern.

Verstellen Sie durch die Bestuhlung keine Rettungswege.
Achten Sie auf ausreichende Gangbreiten von mindestens 80
Zentimetern.

Verwenden Sie schwer entflammbare - oder noch besser nicht
brennbare - Dekorationen. Es dirfen keine leicht entziindlichen
Stoffe (Heu, Stroh, Verpackungsmaterial, ...) und brennbare
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Lagergiter (Kraft-, Schmierstoffe, Dlingemittel, Farben, ...) im Geb&ude gelagert sein.

Entfernen Sie Staub und Spinnweben. Sie kdnnen im Falle eines Brandes wie Ziindschnire
wirken.

Elektrische Anlagen und Einrichtungen missen den Vorschriften (VDE) entsprechen, FI-Schalter
sind verpflichtend!

Treffen Sie Vorkehrungen fiir Stromausfalle.

Verwenden Sie kein offenes Feuer und Licht, wie Kerzen oder offene Feuerstatten, und keine
pyrotechnischen Gegenstanden.

Aufstellen kénnen Sie geschlossene Feuerstdatten mit einer Nennwarmeleistung von bis zu 50
KW. Aber achten Sie auf ausreichende Abstdnde zu brennbaren Baustoffen (mindestens 40 cm,
im Strahlungsbereich 80 cm) und schiitzen Sie die Besucher vor heiRen Oberflachen. Unbedingt
notig ist eine ordnungsgemalie Zuluft- und Abgasfiihrung, sonst droht Vergiftungsgefahr!

Falls Sie gasbefeuerte Heizgerdte verwenden, beachten Sie die entsprechenden technischen
Richtlinien TRF (FlUssiggas, Erdgas). Zum Beispiel dirfen so genannte Heizpilze nur im Freien
verwendet werden.

Halten Sie geniigend Feuerldscher bereit. Falls Sie Gerdte zum Braten, Grillen und Frittieren
verwenden, missen Sie auch Loschdecken fiir den Fall eines Fettbrandes vorhalten.

Bewahren Sie Abfallstoffe, Brennstoffriickstinde und &hnliches in dichten, nichtbrennbaren
Behdltern auf. Bitte verwenden Sie keine Foliensacke oder Kunststofftonnen. Die Behalter
dirfen durch Warme nicht schmelzen oder zerspringen. Die Behélter diirfen nicht naher als 50
Zentimeter an brennbaren Stoffen stehen. Nach Veranstaltungsschluss stellen Sie die Behalter
ins Freie.

Bei brennbarer Umgebung, zum Beispiel bei Holzgebduden, ist es ratsam, wenn die Feuerwehr
mit einer Sicherheitswache anwesend ist.

Achten Sie auf ausreichenden Versicherungsschutz. Bestehende Gebaudeversicherungen oder
Haftpflichtversicherungen decken solche Veranstaltungen nicht unbedingt ab.

Halten Sie ausreichend und passende Handfeuerléscher vor und schiitzen Sie diese vor
Missbrauch.



